
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 
Hliníkové vnitřní, akustické příčky systém Aluprof MB 80 office 
 

Typové označení: HS-MB80 
 

Zamýšlené použití: Dvouplášťové interierové příčky buď s průhlednou, průsvitnou nebo 
neprůsvitnou výplní dělící vnitřní prostory budov. Stěny lze použít do obytných domů, bank, 
kanceláří, skladů a jiných komerčních prostor. Do příček lze integrovat dveřní prvky ze systému 
MB 45. 

  

 

 
Výrobce: 

PKS okna a.s.  
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou 

Česká republika  
IČ: 65276507 

 

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3 

Posuzování a ověřování vlastnosti: Oznámený subjekt Instytut Techniky Budowlanej Warszawa, ul. 
Filtrova 1 provedl ověření shody typu výrobku a vydal protokol č. 01036/15/R186NK z 11/2015 a 
protokol č. 01036/15/R220NA z 7/2015. Oznámený subjekt NB 2434 Centrum Techniky Okretowej 
s.a. Gdaňsk ul. Szczecinska 65 provedl ověření shody typu výrobku s vydal protokol č. RS-
2017/B-583. 

Protokoly byl použity na základě smlouvy s firmou ALUPROF S.A:, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-
Biala, Polsko ze dne 10.01.2013. 
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Vlastnosti výrobku: 
 

 

 

 Poznámka. 

Max. rozměr pole se sklem ESG 6mm 1500 x 4000 mm, nebo 2560 x 2300 mm. Max. rozměr pole se sklem ESG 4mm 1000 x 
2500 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vlastnosti hliníkových stěn, systém Aluprof MB 80 jsou ve shodě  

s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o shodě se vydává  
na výhradní odpovědnost výrobce.  

 

 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnost Deklarované ukazatele  
Harmonizovaná technická 

specifikace  

Odolnost proti vodorovnému zatížení  850N (bezp. 1225N) ETAG 003 

Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým 
tělesem Třída 4 ETAG 003 

Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem Třída 4 ETAG 003 

Akustické vlastnosti: Deklarovaná hodnota 

 

VSG 3.3.1 + ESG 8 mm, fix 82 mm 45 (-2,-7) dB 

VSG 3.3.1 + ESG 8 mm, 82 mm + dveře 41 (-1,-4) dB 

VSG 3.3.1 + ESG 8 mm, fix 92 mm 46 (-2,-7) dB 

Phon. 4.4.2. + ESG 6 mm, fix 92 mm 47 (-2,-7) dB 

Phon. 6.6.2. + ESG 6 mm, fix 92 mm 50 (-2,-6) dB 

Phon. 4.4.2. + Phon. 6.6.2 mm, fix 92 mm 53 (-2,-6) dB 

 
          ………………………… 
          Ing. Edmund Neubauer 
01.01.2020  Žďár nad Sázavou                      ředitel společnosti 


