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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Lehky obvodovy plast, systém Reynaers CW50 HI
Typove oznaceni: HLOP-CW350

Zamyslené pouziti: Vyrobek je uréen pro pouziti do obytnych i primyslovych budov, na které se
nevztahuji pozadavky pozarni odolnost. PIni funkce tepelné izola¢ni, zvukové izolaéni, ochranné
proti nepfiznivym povétrnostnim vliviim apod.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 39 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti:. Oznameny subjekt ¢&. 0960 - SKG-IKOB se sidlem
Poppenbouwig 56 Geldermalsen 4191 Netherlands provedl zkousku typu vyrobku podle systému
3 a vydal protokol €. 15.00669 ze dne 27.10.2015, protokol €. 16.00092 ze dne 09.02.2016, protokol
€. 17.01364 ze dne 29.01.2018. Oznameny subjekt ¢. 1488 Institut techniki budowlanej se sidlem
Filtrowa 1 Warszawa 00-611 Poland provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal
protokol LK00-0948/14/R68NK ze dne 18.08.2014, protokol LA/1365/06 ze dne 28.09.2006.
Oznameny subjekt €.1136 Belgian Building Research Institute se sidlem Aarlenstraat 53 Brussel
1040 Belgium provedl| zkousku typu vyrobku a vydal protokol CAR 5010/1 ze dne 05.04-2005.
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Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 — Lehky obvodovy plast

Zakladni charakteristiky

Vlastnost

Harmonizovana technicka
specifikace

Odolnost proti zatizeni vétrem

2000 Pa (15.00669)
2400 Pa (LK00-00948/14/R68NK)

EN 13830:2004

Odolnost proti narazu

Tfida 15/ E5 (CAR 5010/1)
min rozmér skla 1500x2100 mm

EN 13830:2004

Vodotésnost — nestinéné (metoda A)

Tiida RE1200 (15.00669)
Tfida RE1950 (LK00-00948/14/R68NK)

EN 13830:2004

Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni

npd

EN 13830:2004

Akustické vlastnosti

6-15-4; 35 (-2;-5) dB (LA/1365)
STP44.2-20-STP66.2; 47 (-2;-5) dB (LA/1365)

EN 13830:2004

Soucinitel prostupu tepla

Vypoctena hodnota pro jednotliva stavebni dila

EN 13830:2004

Pravzdusnost

Tiida AE 750 (15.00669)
Tfida AE 1950 (LK00-00948/14/R68NK)

EN 13830:2004

Vlastnosti hlinikového lehkého obvodového plasté, systém Reynaers CW50HI
jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce 1. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava
na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

01.06.2018 Zdar nad Sazavou

Ing. Edmund Neubauer
feditel spolecnosti
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