
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
 
Dřevěné okno 100 a balkónové dveře 100 jednoduché 
 

Typové označení: DOJ IV-100 

Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových 
objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. 

 
Výrobce: 

PKS okna a.s.  
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou 

Česká republika  
IČ: 65276507 

 

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:  systém 3 

Posuzování a ověřování vlastnosti: Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav 
stavební Praha, s. p., Pobočka 0100-Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, provedl zkoušku 
typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o posouzení vlastností u č. 1020 – CPR – 
010043408 ze dne 23.11.2020, Protokol o výpočtu č. 010-043407 ze dne 16.11.2020 a Protokol o 
výpočtu č. 010-043436 ze dne 18.11.2020. 

PKS okna a.s. 

Brněnská 126/38 

591 39 Žďár nad Sázavou 
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EN 14351-1:2006+A2:2016 

PoV č. DOJ IV-100/01-2020 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizovaná technická 

specifikace 

Odolnost proti zatížení větrem  -  

Vodotěsnost -  

Nebezpečné látky Splněno  

Únosnost bezpečnostních zařízení -  

Průvzdušnost -  

Akustické vlastnosti 
4/20Ar/4/20Ar/4 Rw(C; Ctr) = 33 (-1; -7) dB 

 
8/18Ar/4/18Ar/4 Rw(C; Ctr) = 36 (-1; -5) dB 

Součinitel prostupu tepla 

Ug = 0,6 0,75 W/(m2.K) 

EN 14351-1+A2 Ug = 0,5 0,68 W/(m2.K) 

Ug = 0,4  0,62 W/(m2.K) 

Radiační vlastnosti – solární faktor 
(celkový činitel prostupu sluneční 
energie) g 

Ug = 0,6  0,5 

EN 14351-1+A2 Ug = 0,5  0,5 

Ug = 0,4 0,37 

Radiační vlastnosti – světelný činitel 

prostupu v 

Ug = 0,6 0,71 

EN 14351-1+A2 Ug = 0,5  0,70 

Ug = 0,4 0,57 

 
 
 
Tabulka 2 -  Dřevěné balkónové dveře jednokřídlové – otevíravá a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí,  
vyklápěcí 
 

     Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizovaná technická 

specifikace 

Odolnost proti zatížení větrem  Třída C5 EN 14351-1+A2 

Vodotěsnost Třída 6A EN 14351-1+A2 

Nebezpečné látky Splněno EN 14351-1+A2 

Únosnost bezpečnostních zařízení Mezní hodnota EN 14351-1+A2 

Průvzdušnost Třída 4 EN 14351-1+A2 

Akustické vlastnosti 
  

 
  

Součinitel prostupu tepla 

  

   

  

Radiační vlastnosti – solární faktor 
(celkový činitel prostupu sluneční 
energie) g 

Ug = 0,6  0,5 

EN 14351-1+A2 Ug = 0,5  0,5 

Ug = 0,4 0,37 

Radiační vlastnosti – světelný činitel 

prostupu v 

Ug = 0,6 0,71 

EN 14351-1+A2 Ug = 0,5  0,70 

Ug = 0,4 0,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti výrobku: 

  
Tabulka 1 - Dřevěná okna jednokřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, 
pevná 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Tabulka 3 -  Dvoukřídlové okno – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí,  
vyklápěcí, pevné  
 

     Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizovaná technická 

specifikace 

Odolnost proti zatížení větrem  Třída C4 EN 14351-1+A2 

Vodotěsnost Třída 8A EN 14351-1+A2 

Nebezpečné látky Splněno EN 14351-1+A2 

Únosnost bezpečnostních zařízení - EN 14351-1+A2 

Průvzdušnost Třída 4 EN 14351-1+A2 

Akustické vlastnosti 
  

 
  

Součinitel prostupu tepla 

  

   

  

Radiační vlastnosti – solární faktor 
(celkový činitel prostupu sluneční 
energie) g 

Ug = 0,6  0,5 

EN 14351-1+A2 Ug = 0,5  0,5 

Ug = 0,4 0,37 

Radiační vlastnosti – světelný činitel 

prostupu v 

Ug = 0,6 0,71 

EN 14351-1+A2 Ug = 0,5  0,70 

Ug = 0,4 0,57 

 
 
 
 
Vlastnosti dřevěných oken 100 a balkónových dveří 100, jednoduchých jsou ve shodě  
s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1 a 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává  
na výhradní odpovědnost výrobce. 
 
 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  

 

 

 

 

 

 

 

 
               ………………………… 
              Ing. Edmund Neubauer 
01.12.2020 Žďár nad Sázavou                              ředitel společnosti 


