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EN 14351-1:2006+A1:2010
PoV & HO-ML8/06-2018

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Hlinikové vnéjsi okno, systém Reynaers ML8 HI, HI+

Typoveé oznaceni: HO-MLS8

Zamyslené pouziti: Okna a balkonové dvere jsou uréeny pro pouziti do obytnych i primyslovych
budov, na které se nevztahuji pozadavky reakce na ohen, pozarni odolnost a kourotésnost. Jsou
uréeny pro denni osvétleni a pfirozené (pfimé) vétrani vnitinich prostor budov. Pini i funkce
tepelné izola€ni, zvukové izola¢ni, ochranné proti nepfiznivym povétrnostnim vlivim apod.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 39 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti Oznameny subjekt ¢&. 0960 - SKG-IKOB se sidlem
Poppenbouwig 56 Geldermalsen 4191 Netherlands provedl| zkousku typu vyrobku podle systému
3 a vydal protokol €. 16.00977 ze dne 06.12.2016, protokol €. 16.00092 ze dne 09.02.2016, protokol
€. 17.01364 ze dne 29.01.2018. Oznameny subjekt ¢. 1488 Institut techniki budowlanej se sidlem
Filtrowa 1 Warszawa 00-611 Poland provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal
protokol LZE00-0948/17/R143NZE ze dne 29.12.2017. Oznameny subjekt €. 2211 Instituto de
investigacao e desenvolvimento tecnolégico para a construcao, energia, ambiente e
sustentabilidade se sidlem Rua Pedro Hispano Pélo Il da Universidade de Coimbra 3030-289
Coimbra Portugal provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal protokol ¢. CXL086/16
ze dne 23.12.2016. Oznameny subjekt €. 1390 — CSI a.s. Praha, pracovisté Zlin K Cihelné 304, 764
32 Zlin - Louky vydal dokument ,,Potvrzeni vypoctu soucinitele prostupu tepla Uw hlinikovych
oken ze systému Masterline 8 HI.“
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Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 — Hlinikové okno, jednokfridlé, dovniti oteviravé, sklopné, O-S, oteviravé

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonlzovg_na SRS
specifikace
e Trida C4 (16.00977, 1400x2400 mm)
Odolnost proti zatizeni vétrem Trida C5 (CXL 086/16, 1200x2800 mm) EN 14351-1+A1
. Trida 9A (16.00977, 1400x2400 mm)
Vodotésnost Trida E 1200 (16.00092, 1246x1810 mm) EN 14351-1+AT
Nebezpeéné latky neuvolfiuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpeénostnich zafizeni 350 N (LZE00-0948/17/R143NZE) PN EN 143%;+A2:2016'
o ) , 6-15-4; 36(-2;-5) dB
Akustické vlastnosti — hodnoty plati pro . . )
systém ML8 HI (1230 x 1480 mm) 8-15-66.2STP; 41(-1;-4) dB EN 14351-1+A1
10-16-44.2.STP; 43(-2;-5) dB
Souginitel prostupu tepla ML 8 HI Ug=11 1,4 11,4 W/(m2.K)*
* uvazovana hodnota linearniho €initele Ug=1,0 1,3/ 1,3 W/(m2.K)*
prostupu tepla 0,051 pro dvojsklo a 0,045 pro _ * )
trojsklo. Prvni hodnota je pro kombinaci ram- Ug=0.7 il W/(m2.K)* SR SRR
kfidlo $itka 104 mm (Uf 1,7), druha pro Ug =0,6 1,0/1,0 W/(m2.K)
kombinaci ram-kfidlo 119mm (Uf 1,6) Ug=0,5 0,93 /0,93 W/(m2.K)*
Pravzdusnost Trida 4 (16.00977, 1400x2400 mm) EN 14351-1+A1

Vlastnosti hlinikovych vnéjsich oken a balkonovych dvefi, systém Reynaers ML8 jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulce 1. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

5 Ing. Edmund Neubauer
01.06.2018 Zdar nad Sazavou feditel spolecnosti
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